0 接続して電源を入れよう 

〇 WR 6600 H 用スタンドを取り付ける I 

(D 



WR 6600 H を横置きで 
ご利用になる場合 

I 臟説明 書 mi 


ブ□ードパンド接続ポート 


Q 


WR 6600 H 用 AC アダプタを 
鼋源コンセントに接続する 



(# 


AC アダプタ（電源プラグ）は、必ず本商品 
に添付のものをお使いください。また、本 
商品に添付の AC アダプタ（電源プラグ）は 
他の製品に使用しないでください。 




pi ブロードバンドモデムに接続する丨 

01 ► 




Ci 


ブ□ードバンドモデム 


ETHERNET ケーブル 


※ETHERNET ポートにパソコン 
を接続する場合のみ 

gx 扱説明書 I &2-13 ) 


(# 


ノ':ソコン 


WR 6600 H 用 AC アダプタを 
WR 6600 H に接続する 


WL 54 AG (無線 LAN カード）と 
パソコンの接続は？ 


サテライトマネージャのインス!ルが完了 
するまで (©の0 ) ノ VV コンに挿入しないで 
ください。 

誤って接続した場合、パソコンに八ードウエア 
の追加ウイザード画面が出ています。「キャン 
セフレ」をクリックしてください。 


<本商品の背面> 


※接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。 


POWER ランプ 



ブロー ドパンド接続 
ポート状態表示 LED 


ETHERNET ポート 
状態表示 LED 


<前面> 


<背面> 


AC アダプタ接続後、無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
POWER ランプが緑に、ブロードバンド接続ポート状態表示 
LED が緑または赤色に点灯することを確認してください。 

緑または赤点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの接続状 
態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。 
r 取扱説明書 I >2-5 

ETHERNET ポートにパソコンを接続している場合は 
ETHERNET ポート状態表示 LED が緑または赤点灯すること 
を確認してください。 



0 インス!^ ー ルの前に確認 


パソコン側での準備 


操作方法など不明な場合は、各ノ ':ソコンメーカー等にお問い合わせください。 


WL 54 AG (無線 LAN 力ード）から無線で接続する場合は 、 CardBus (力ードバス）準拠の PC 力ードス□ットが 
ノ〈ソコンに装備されていることを確認してください。 

ETHERNET ポートに接続する場合は、パソコンに LAN ポートが必要です。装備されていない場合は、市販の 
LAN 力ード/ LAN ボードを購入して、 LAN ポートが使用できるよう設定しておいてください。 


パソコンのネツトワークの確認 

本商品を設定する際は、ノ くソコンのネットワークの設定が「 IP アドレスを自動的に取得する」 「 DNS サーノ W ア 
ドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。 確認のしかた @ 扱説明書 

フアイアウオールソフトの停止 

本商品の設定の前に、ファイアウオール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネッ 
卜に接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したままでいる）と本商品の設定が 
できなかったり、通信が正常に行えない場合があります。（パソコンによっては、ファイアウオール、ウィルスチェッ 
ク等のソフトがあらかじめインス!ルされている場合があります。）停止や設定の方法はソフトによって異なり 
ますので、ソフトもしくはノ ':ソコンのメーカーにお問い合わせください。 


.こフ过 

プ□パ. 


:イダから配布される PPPoE などの接続ツールを停止しておいてください。 

WWW ブラウザの設定 

WWW ブラウザ （Intern et Explo rer 等)の接続設定を「ダイヤルしない」「プ□キシサーパーを使用しない」に 
しておいてください。 [ 取扱説明書 LP 1-21) 

また JavaScript ® を有効にする設定にしておいてください 。I 取扱説明* 


•クイック 設定 Web がご使用になれる WWW ブラウザについては、取扱説明書を参照してください。本扱説明書[導入-1〕 


設定方法について 

WR 6600 H の設定方法は接続方法によって異なります。ご使用の環境に合わせてそれぞれの方法で設定を行つてください。 




有線で接続する 


無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）の ETHERNET 
ポートに接続する場合 


無線で接続する 



r 


クイック設定 Web でインター 
ネット接続の設定を行し、ます。 




V 


"►❼ 


ノ 


ワイヤレスセツト ( TC ) の場合 

〇サテ ライトマネー ジャ — ©クイ ツ 
ク設定 Web の順で設定を行います。 

4© へ 

•サテ ライトマネージャ 

無線 LAN 力ードなど無線 LAN 端末仔 
機）を接続する場合のドライバのイ 
ンストールや無線設定を簡単に行う 
ユーテイ 1 」テイです。 


WL 54 AG ， WL 54 TE を 
増設(追加で購入）の場合 

「らくらく無線スタート」で設定します。 

• WL 54 AG を増設する場合は、本商品 
に添付の CD - ROM を使用して設定し 
てくだ さい。— ►©へ 

• WL 54 TE (ETHERNET ボックス）を 
増設する場合は本商品に添付の取扱 
説明書をご覧ください。また、本商品 
に添付の CD - ROM を使用してください。 

—^1 取扱説明書1__:| 


他の無線 LAN 端末（子機）から接続する場合 

接続する無線 LAN 端末(子機)によっては、無線 LAN アクセスポイント(親 
機）の設定変更が必要な場合があります 。 I 取扱説明書 
無線 LAN 端末（子機）の取扱説明書を参照して無線 LAN アクセスボイ 
ント（親機）との接続設定を行ってください。無線 LAN アクセスポイント 
(親機）の出荷時の設定は本体底面の設定ラベルに記載されています。 



(MAC アドレ； 0 WAN XX:XX:XX:XX:XX:XX 

LAN (PC) XX:XX:XX:XX :； 

無線 xx ： xx ： xx：; 


へ■八八■八八■八八 

x ： xx ： xx ： xx/ 

x ： xx ： xx ： xx\ 


ーク名 (SSI^S 

<xxx 

VEP) 
rki (ノ 


WARPSTAR-XXXXXX 
暗号化キ _(128bitWEP) 


無線 LAN アクセスポイント（親機）との接続確認 後一 ►©へ 

•無線 LAN 端末(子機）としてお使いになる無線 LAN 内蔵パソコンが Windows ® XP 
( Se 「 vicePack 2) の場合、 らくらく無線スタート EX で 無線 LAN アクセスポイント(親 
機）との無線接続の設定を簡単に行うことができます。 4 _ 扱説明書」 P 5-641 
籲 その他の無線 LAN 端末(子機）から接続する場合は、それぞれの端末に添付の取扱 
説明書等を参照して無線 LAN の接続設定を行ってください。 


e 



サテライトマネ ジヤをインスト ルする 


無線 LAN 端末（子機）を設定するためのユーティリティ「サチライトマネージャ」をパソコンにインス!>_ルします。ここでは Windows ® XP のパソコンに WL 54 AG (無線 LAN カード）を接続してご使用になる場合を例に説明しています。 
無線 LAN アクセスポイント（親機）の ETHERNET ポートや他の 0 S に接続する場合などは取扱説明書をご覧ください。 ETHERNET ポートに接続する場合一 ►©へ 


Windows ® を起動する 


添付の CD-ROM (ユーティリ 
ティ集）を CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

「メニュー画面」が自動的に表示 
されます。 


|表示されたインストール先へインストールする場合 
は[次へ]をクリックする 


[ Aterm トリプルワイヤレス子機のドライバ及びユー 
テイリテイをインス!-ールして設定する]の [ CLICK ] 
をクリックする 


rAternn WARPSTAR ユーティリティ」 
I 画面で[次へ]をクリックする 


[次へ]をクリックする 


画面の同意書を読み、同意できる場合は 
[次へ]をクリックする 



[無線カード]を選択し、[らくらく無線スタート 
I で無線 LAN 設定を行う]にチェックが入っている 
ことを確認して、[次へ]をクリックする 



Aterm WARPSTARZL— テイリテイ 
D 欠へ (N)>K 押してぽ执、。 




EXEp-msfCX 


>(旦《 iinwsiT'] 



売みくだ技、 




◊Windows XP/20D 
i ンストぅ响こ盖 

r ユ.二-リニげ 
■トン: 


：B)j ([ -',*聊..> — I 



インス!-ール先を変 
| 更する場合は[参照] 
をクリックして変更し 
てください。 


ブ a ' 

龜 ダべ — 

インスト-ル先を括定〇てぼ技 W 

必要ディス鴻量： 30000 KB 

|C：¥Program Files¥NEC¥AtermWL| I 射| 

■離；瓤雕⑤1 

D 欠へ]を押すとファイ⑽コビー補腿0ます 

她 1 

<戻|次へ妙> | 


次の画面が表示された場合は、[はい] 
をクリックする 

インストールが開始されます。 


([: は ow I 〉 ぃぃぇ⑽ | 


次の画面が表示された場合は、 
[はい]をクリックする 


次の画面が表示された場合は、 
[はい]をクリックする 


ム 登錄を実行する埸合 ttKJ い]を、後で•自分で■登錄す5場合[いい幻を扨妁して优さい。 

ぐ r はい ⑺I [ 1 


[ README の表示]と[サテライトマネージャを常駐さ 
せる]にチェックが入っている （ m ) ことを確認し、[完了] 
をクリックする 


ぶ ii 纖 ：=L 

特刖な埸合を除いては、[はい]を逞折して ' 


( |l (JCUYJ J 1 ぃぃぇ⑽ | 



README をよく読み、 [ README ] 
画面を閉じる 

インス!ルが完了し、サテライトマネージャ 
が起動します。 
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^ PA - WR 6600 H / 巳 


ブロードバンド 

(ADSL/CATV/FTTH) 

接続事業者 




Aterm WR 6600 H ワイヤレスセツト （ TC ) つなぎかたガイド第4版 


お買い上げいただいた本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

この「つなぎかたガイド」では 部分の接続方法について説明しています。その他の接続方法| 

については取扱説明書をご覧ください。 


ワイヤレスセツト (TC) 用一 


PA - WR 6600 H/TC 




本書では、 WR 6600 H を無線 LAN アクセスポイント（親機）、 WL 54 AG を無線 LAN カードと呼びます。 


11111111111111111111 


は本商品の取扱説明書をご覧ください。 


Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape ® は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です 0 

Mac 、 Macintosh は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript ® は米国 Sun Microsystems . Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

© NEC Corporation 2004、© NEC AccessTechnica , Ltd .2004 


0 箱の中身をチェックしよう 


不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。 


□ WR 6600 H 

無糸泉 LAN アクセスポイント 



□ WR 6600 H 用 
AC アダプタ 


□ ETHERNET ケーブル 

(スト レー ト） 


□ WL 54 AGCS ) 

無線 LAN カード 




〇 


※ワイヤレスセツト （TC) に 
のみ添付されています。 



※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 

※接続できる無線 LAN 端末（子機）は無線 LAN アクセスポイント（親機) 
の無線動作モードにより異なります。 


※1 WL 54 AG を無線 LAN 端末（子機）として接続できるパソコンは Windows ® XP / 2000 Professional / Me のみです。 

WL 54 AG 以外の無線 LAN 端末（子櫟）の対応 0 S については、カタ□グおよび各無線 LAN 端末（子機）の取扱説明書をご覧ください。 

※2 WL 54 AG / WL 54 TE 以外の無線 LAN 端末（子機）ではらくらく無線スタートはご利用になれません。無線 LAN アクセスポイント（親機）底面に記載 
されている設定を参照して無線 LAN の接続設定を行ってください。也扱説明書 llps-69. P5-72^ 

※ ㊀ LAN ポート （100 BASE - TX /10 BASE - T ) を装備していること。 

※斗 WL 1 1 C / WL 1 1 U / WL 1 1 U ( W ) を接続する場合、無線 LAN アクセスポイント（親機）の無線 LAN 暗号化設定は WEP 64 bit に設定を変更する必要 
があります。 


※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。 


し v ノ qxi/XSTtHn 亩 1 沙、 a 肌し日し□午 I /oyJJVi^LWlVC- I5C 

回線契約とプロバイダを確認しよう 

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。 

また、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。 

※ブロードバンドモデム/回線終端装置は別途ご用意ください。 

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 


回線の契約 



I ADSL 接続の場合 


□ WR 6600 H 用 
スタンド 



□ CD-ROM 

(ユー ティリティ集) 



□保証書 
□取扱説明書 
□ つなぎかたガイド (本書) 


ADSL 接続事業者/プ□バイダとの契約 （フレッツ -ADSL、 アッカ•ネッ h' ワークス、イー•アクセス、 Yahoo! BB など） 


> ADSL 接続のためのプ□ノ（イダからの接続ユーザー名/接続ノ（スワード （ PPPoE 接続サービスの場合）あるいは、 
IP アドレスなどの設定情報（固定 IP サービスの場合） 


I CATV 接続の場合 


I FTTH 接続の場合 


CATV 接続事業者との契約 


IIP アドレスなどの設定情報 


FTTH 接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 


•接続 ューザー名/接続ノ くスワード （ PPPoE 接続サービスの場合） 
•IP 接続サービスのための IP アドレスなどの設定情報 



_震圍 




























































































































































































































































































































































































































O WL 54 AG (無線 LAN 力ード）を接続する 


※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 


WL 54 AG (無線 LAN カード）を接続し、無線 LAN アクセスポイント（親機）との無線設定を行います。 


通知領域（タスクトレイ）にサテライトマネージャ 
が表示されることを確認する 


v サテライト嫵篇子裡>のドライパがインストールされて〇ま色 

ドライパをインストル寸るには、サテライ K 無線子棟)をお使いのパリ]ンのガ 


v...a ，.，肋-| 


| WL 54 AG (無線 LAN カード）をパソコンに取り付ける 

ドライバが自動的にインストールされます。ドライパ自動イン 
ス I ル中は、さまざまな画面が表示されますが、ドライバの 
インス I ルが完了するまで操作しないでください。 




= t ) i イスの格转を祓出しました。 

Windows ハ'-ドウ：《：アウィザ'-ドの自 IMS 理が終了するま 

をクリックした後、本ゴ□ヴラムを制)終了させてくださ U 


砂 



次の画面が表示されることを確認する 


※飞分以内に次の手順に 
進まない場合は自動的 
にキャンセルされます。 


H 


らくらく無線スタートの f 寺ち受け中て•す。 

親機のらく6くスタ'-トボタン [SET スイッチ]を押じ C ください。 


K ンストり 

H ■丨 


ドライバをアンインストール（削除） 
したいとぎは 

[スタート]—[すべてのプ□グラム] 
- [Aterm WARPSTAR ユーテイ 
リテイ]—[ドライノ（のアンインストー 
ル]をクリックして、画面に従って 
アンインス!ルをしてください。 


WL 54 AG 
(無線 LAN カード） 

WL54AG (無線 LAN 
カード）を取り付ける 


d ) 


離德娜ぞぃ。 

I ギ^ンセル a 


無線 LAN アクセスポイント（親機）背面のらくらく 
スタートポタン （ SET スイッチ）を前面の POWER 
ランプが緑点滅になるまで押す 


らくらくスタートポタン （ SET スイツチ） 

J ± 


らくらく無線スタートが起 
動しない場合は、サテライ 
トマネージャのアイコンを 
右クリックし、[らくらく無 
線スタート]をクリックする 




xfA 


POWER ランプ 


前面の POWER 
ランプが緑点滅に 
なるまで押してく 
ださい。 


らくらく無線スタートの準備ができているか確認する 


WL 54 AG (無線 LAN カード） 
を接続したパソコン 

次の画面が表示されることを確認 
します。 


無線 LAN アクセスポイント 
(親機） 


|ートの接 s 中です。 

I錄のため!:^機の6 く6く;^ートボタン [SETX イッチ]を押し 

觀獅 W ■盤繼瓣鮮'。 
|¥ ►」 ■ I 


登録準備ができると前 
面の POWER ランプが 
橙点滅します。 


i : 


(D 


どちらか片方しか左記の状態になってい 
ない場合は、他の無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）または無線 LAN 端末（子機）と設 
定を行おうとしている場合があります。 
WL 54 AG (無線 LAN 力ード）を接続したパ 
ソコンで[キャンセル]をクリックし、無線 
LAN アクセスポイント（親機）の電源を入れ 
直して手順3から設定をやり直してください。 


無線 LAN アクセスポイント（親機）背面のらくら 
くスタートポタン （ SET スイッチ）を手順7の無線 
設定完了（前面の POWER ランプが橙点灯）状態 
になるまで押す 


らくらく スタート ポ'タン 
( SET スイッチ） 


無線設定が完了していることを確認する 



WL 54 AG (無線 LAN カード） 
を接続したパソコン 

次の画面が表示されることを確認 
します。 


a 


らくらく無線;^卜で無線完了しました。 




無線 LAN アクセスポイント（親機） 


前面の POWER ランプが約10秒 
間橙点灯することを確認します。 


(D 


失敗した場合は、 
POWER ランプが約10 
秒間赤点灯します。 

手順3の (|) から設定を 
やり直してください。 


鉛 


無線 LAN アクセスポイント（親機）との接続状態を確認する 

サテライトマネージャのアイコンで、無線 LAN アクセスポイント（親機）と WL 54 AG (無線 LAN 力ード）の 
通信状態を確認することができます。 _ 


I 


無線 LAN アクセスポイント（親機）との 
通信が確立できないときには取扱説明 
書の「トラブルシューティング」を参照し 
てください。 


WL54AG (無線 LAN 力ード）が正しく接続されていま 
せん。 

無線 LAN アクセスポイント（親機）がみつかりません。 


B 

雀 

無線 LAN アクセスポイント（親機）との電波の状態は次のとおりです。 

青3本 青2本 黄2本 蜂 j 赤1本 


無線 LAN アクセスポイント（親機）が正しく検出できてい 
ます。 


翁 


あとで WL 54 AG (無線 LAN カード）を取り外すときは 
以下の操作で PC 力ードを取り外せる状態にしてから取り 
外してください。 

© タスクトレイの PC 力ードアイコンをクリックします 

② [NEC Aterm WL54AG (PA-WL/54AG) Wireless Network 
Adapter を安全に取り外します]をクリックします 

③ [NEC Aterm WL54AG (PA-WL/54AG) Wireless Network 
Adapter を安全に取り外すことができます]が表示されたら □を 
クリックして画面を閉じます 

@ WL54AG (無線 LAN 力ード)を取り外します 


らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意 

> 無線 LAN アクセスポイント（親機）側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。 

>WL54TE (ETHERNET ボックス）を設定する場合は、必ず WL54TE (ETHERNET ボックス）を初期化した状態で設定してください。 

パスワードや他の暗号化モードが設定されている場合は、らくらく無線スタートで設定できない場合があります。 

> 無線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「MAC アドレスフィルタリング機能」を利用しているとき、設定する無線 LAN 端末（子機）が登録さ 
れていない場合は、らくらく無線スタートでの無線設定登録のときに、 MAC アドレスフィルタリングにも新たに登録されます。 

ただし、 MAC アドレスフィルタリングのエントリーが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。 
WL54TE (ETHERNET ボックス）を「らくらく無線スタート」で登録する場合で、かつ MAC アドレスフィルタリングを有効にしている場合 
は、事前に WL54TE (ETHERNET ボックス）に接続するすべてのパソコンやゲーム機などの MAC アドレスを登録しておく必要があります。 
> 無線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「ESS-ID ステルス機能 （SSID の隠蔽）」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートで 
の設定をすることができます。 


これで無線 LAN 端末（子機）のドライバインス!ルと無線設定は完了です。 
「〇 インターネット接続の設定をする」に進みます。 


ンターネット接続の設定[す I 



デスクトップの「クイック設定 Web 」 アイコンを 
| ダブルクリックする 

デスクトップに「クイック設定 Web」 アイコンがない場合は WWW ブラ 
ウザを起動し 「http://web.setup/」 と入力してください。 

本商品をご購入後はじめてクイック設定 Web を開くと「らくらく Web 
ウイザード」が表示され、インターネット接続のための基本的な設定を 
行うことができます。 

※「らくらく Web ウイザード」はすでに設定済みの場合は表示されません。 

その場合のクイック設定 Web の起動のしかたや設定方法については取扱説明書 
または、「機能詳細ガイド」を参照してください。也扱説明書 



[設定]をクリックする 


ご使用の環境に合わせて動作モードと PPPoE 機能の設定を行い、[次へ]をクリックする 


利用している接続回線を選択し[次へ] 
をクリックする 


[らくらく 

の SWt モ- 


f-R 動作モ4 
-卜划1^ます， 




管理者パスワードの初期設定 
を行う 

画面に従ってパスワードを設定し 
1 てください。 

.管理者パスワードは、無線 
LAN アクセスポイント（親機） 
を設定する場合に必要となり 
ますので控えておいて < ださい。 

管理者 パ スワード記入欄 






内 ARPSTAR (技嫌)13、第三者(こよる不意のアクや防止す 
るため.雜答）<スフード^入力して (3 じめてアグ t? スで？るようになって 
-、5す， ■« ;スフード(こ使用できるの (3 半角卿字、ハイフン、アノダース 
コアのみです 4 名前や3：年月日など、他 AAAM 舶れやすい単辭用 


fST > 


本のル 

/ 作モー K ] 

I 


ノれ冰金 (》«»■ AW? ク t スボ〇卜^〇てご f 明 


* 使用する 

〇使用光スボイ 


f 7W ル WRtAIIA) •Jf-jpqj け! ui 

， 1 d 旬め〆 1 ☆腻 M •メデび •© * • B ，丨 J 分 

i たら）「:…て 

B くらく Web*? イザ ーR 面 》 タイプ 》 定》] «1/3» 

ご和调の©^イブ smt します* 

【回齡パ】 - 、 

€) ADSL 回供 

OOATV0«I 

棚 5 心 OFTTXBS 

〇そ娜 / 


: f: ックを•机てく/分い， 



接続事業者(例） 

無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
ルータ機能 

PPPoE 接続機能 

FTTH の場合 

NTT 東日本/西日本 巳フレッツ 

使用する（ルータモード） 

使用する 

東京電力 TEPC 0 ひかり 

ケイ•オプティコム eo ホームファイバ 

有線ブロードネットワークス 
( IP 接続で接続する事業者の場合） 

使用しない 

ADSL 接続の場合 

NTT 東日本/西日本フレッツ • ADSL※l 

使用する（ルータモード）または使用し 
ない（無線 LAN アクセスポイントモード） 
※巳 

使用する 

イー • アクセス/ 

アッカ•ネットワークス/ 

その他の ADSL 接続事業者※2 

使用しない 

Yahoo ! 巳巳 

使用する（ルータモード） 

使用しない 

CATV 接続の場合 

— 

使用する（ルータモード） 

- 


※1 ADSL モデムがルータタイプ、 IP 謂舌対応タイプの場合は、「無線 LAN アクセスポイントモード」または 「 PPPoE 接続機能:使用しない」でのご利用を 、 ADSL 
モデムがブリッジタイプの場合は「ルータモード （ PPPoE 接続機能:使用する）」でのご利用をお勧めします。 

※之プロノ('イダまたは ADSL 接続事業者によっては、 ADSL モデムが PPPoE ブリッジタイプまたは、 PPPoE ブリッジモードへ変更可能な場合があります 。 PPPoE 
ブリッジでご使用の場合は、 [ PPPoE 機能:使用する]を選択してください。 


※彐ルータモード（口ーカルルータモード)と無線 LAN アクセスポイントモードの使い分け、お勧めの環境については由扱説明書を参照してください。 


|表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[設定]をクリックする。 


次の画面が表示されるので [0 K ] をクリックする 


接続先設定 < PPPoE > の場合 



接続先設定〈ローカルルータ〉の場合 

ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。 


〇 [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先としてわ 
かる名称を入力します。好きな名称でかまいません。 
❷ 接続事業者/プロ ノ (イダからの情報に従って「ユーザー 
名」（例: XXXXX@biglobe.ne.jp など）と「ノてスワー 
ド」を入力します。 

❸ フレッツ_スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選 
択をします。 

※「巳フレッツ」「フレッツ _ADSL」 をご利用の場合の 
み選択します。 


(D 



DHCP クライアント機能 




WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場合は[使用する]にチェック （0) します。 
接続事業者から固定の IP アドレスを指定されてし)る場合はチェックを外してください。 

接続事業者から固定 ip アドレスを指定されてし)る場合は、その ip アドレス、ネットマス 
クを入力します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する 
必要はありません。 




-トウェイ 




次の画面が表示された場合は、無線 LAN アクセ 
スポイント（親機）とブロードバンドモデムの接 
続を確認し [0 K ] をクリックします。 


接続事業者からゲートウェイアドレスを指定されている場合は、[優先する]の0の 
チェックを外し、[固定アドレス]にそのアドレスを入力します。特に指定されていない 
場合は空欄のままでかまいません。 


▲ 謹曬ミ驅趣織し ■ 


?ルの播続状態やブロ，ンドモデム® 


プライマリ DNSAtz カンダリ DNS 




サーノ （ から自動で取得する場合は、[優先する]にチェック （[3) します。 

接続事業者から DNS サーバアドレスを指定されている場合は、[優先する]の0の 
チェックを夕Iし、そのアドレスを入力します。 

ドメイン名/ホスト名 

接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定されている場合は、その名前を入力します。 
接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまし)ません。 


無線 LAN アクセスポイント 
設定の場合 

ご使用の環境にあわせて無線 LAN 
アクセスポイント（親機）の IP アドレ 
ス/ネットマスクを設定します。 

(例）ルータタイプの ADSL モデムの IP ア 
ドレスが n 92.1 68.0.1J の場合 
IP アドレス： 192.168.0.2 10など 

ADSL モデムと重ならない 
アドレス 

ネットマスク：255.255.255.0 



上 


設定が完了しました。 

腰驟 I 認親、、，度_編—を 


(D 


画面に 「 WAN 側ネットワークのアドレス 
と LAN 側ネットワークアドレスの競合が 
検出されました。 …」が表示された場合は、 
LAN 側の IP アドレスの設定を行い、[設定] 
をクリックします。 



これでインターネット接続の設定は完了です。 
「©インター ネットに接続しよう」に進みます。 


@ インターネツトに接続しよぎ 



〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer 等）のアプリケーションを起動する rt ) 

0 外部のホームページを開く 例）ホームページ AtermStation : http ://121 ware . com / aterm / 


インターネツトに接続でぎないとぎは 


知扱説明書中 6-10 ) 


マニュアルの見かた 


増設無線 LANS 器末（子機）について 

•取扱説明書（別冊） 

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していた 
だきたい注意事項や本商品の基本機能について記載 
しています。 

•機能 詳細ガイド 

取扱説明書に記載されていない本商品のより詳細な機能について説明しています。 

「機能詳細ガイド」は、ホームぺージ k 記載しています 。 AtermStation 
( http :// l 21 ware . com / aterm /) より、「サボート デスク」^ > 「機能詳細ガイド」 
選択してください。 

あとから無線 LAN 端末（子機）を増設することができます。 

増設無線 LAN 端末（子機）は、お近くの販売店のほかオンラインショップ Shop@Aterm 
( http :// shop . aterm . jp /) にてご購入いただけます 0 


3$困りのと きは：本商品取扱説明書[お困りのときには]を参照してください。本商品の機能や取り扱い方法などについては取扱説明書を参照してください。 I 臟説明書 BBMi 

































































































































































































































































